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Uwagi do uzupelnien

Raportu o oddzialywaniu na Srodowisko przedsigwzigcia
pn. ,Eksploatacja wapieni i gez jurajskich ze zloza ,,Géra Mackowa”
w Gniezdziskach, gm. L.opuszno, pow. Kielecki :

Uzupelnienie do ,,Raportu”, przekazane w dniu 30.12.2014 r. do Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Srodowiska w Kielcach pismem firmy Polskie Gérnictwo Skalne
s»Mineral” Artur Widlak , 25-619 Kielce ul. Chalubinskiego 42

Uzupelnienie ,Raportu ...” , wykonane przez dr inz. Mariusza Czopa w maju
2015 r. i przekazane w dniu 28.05.2014 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Sro-
dowiska w Kielcach pismem firmy Polskie Gérnictwo Skalne ,,Mineral” Artur
Widlak , 25-619 Kielce ul. Chalubinskiego 42

opracowane w nawigzaniu do uwag eksperckich
dr Piotra Herbicha z paZdziernika 2014r.

Przekazane ,,Uzupeienie ...” mozna uzna¢ za wystarczajace dla wyjaénienia uwagi
eksperckiej zawartej w punkcie 2.

Brak ustosunkowanie si¢ Autora ,,Uzupetnien ...” do uwagi zawartej w punkcie 3
uwag eksperckich, dotyczacej metodyki obliczen wspéiczynnika filtracji gérotworu,
ograniczonego barierami praktycznie nieprzepuszczalnymi. Wspétczynnik filtracji
k=2-10"m/s, kluczowy dla obliczen hydrogeologicznych odwodniania zloza, zostat
wyznaczony w sposob blizej nieokreslony w ,,Raporcie”: nie podano, jaka byta wydaj-
nos¢ 1 depresja koficowa pompowania otworu H-1 oraz odlegtosé i depresja otwordw
obserwacyjnych. Tak niska warto$¢ wspdlczynnika filtracji moze sugerowaé $cisle lo-
kalny charakter wodoprzepuszczalnosci szczelinowej gérotworu w rejonie badad. W
opinii nizej podpisanego nie upowaznia ona do obliczen zasiegu ustabilizowanego leja
depresji obejmujacego obszary, w ktorych bezposrednim sasiedztwie znajduja sie stud-
nie wiercone wykazujace 10-20 razy wyzsze wspoiczynniki filtracji ujmowanego po-
ziomu wodono$nego.

W swietle powyzszego komentarza nadal aktualna jest uwaga ekspercka zamieszczona
w punkcie 4, dotyczaca wiarygodnosci obliczen wydatku i zasiggu odwadniania opar-
tych o skrajnie niski wspétczynnik filtracji k=2-10"m/s. W uwadze tej wskazano, ze
gdyby w obliczeniach uwzgledniono warto$é k=0,0003+0,0005m/s, stwierdzona pom-
powniami sasiednich studzien, to wielko$¢ doptywu O do kopalni bytaby ponad
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5+10—krotnie wyzsza, za$ zasigg znaczacego obnizenia (leja depresji) bylby ponad
2+4-krotnie wyzszy od wartosci uznanych w ,,Raporcie” jako wiarygodne dla oceny
wplywu odwadniania na srodowisko.

Analiza ,,Mapy geologiczno-hydrogeologicznej rejonu ztoza Mackowa Goéra” zalaczo-
nej do ,,Uzupetnien” (Zat. nr 7) wskazuje na brak podstaw hydrogeologicznych do sto-
sowania metody wielkiej studni w obliczeniach zasiggu leja depresji odwadniania ztoza
w warunkach strefowej niejednorodnosci wodoprzewodnos$ci gorotworu. Kotowy za-
sieg leja Rkop wyznaczony dla poziomu +220m i Rkop - dla poziomu +215m, niemal
w polowie swojej powierzchni obejmuje obszar utwordw bardzo staboprzepuszczal-
nych 1 pdiprzepuszczalnych (piaskowcdw, mutowcdw i margli keloweju oraz itowcow
piaszczystych gémego triasu). Uwzgledniajac istniejacy rozklad przestrzenny wodo-
przepuszczalnoéci gérotworu w rejonie ztoza Goéra Mackowa mozna stwierdzié, ze lej
depresji odwodnienia kopalni nie bedzie kotowy lecz silnie asymetryczny i rozwinie
sie gléwnie na osi NW-SE, za$ praktycznie nie przekroczy granic litostratygraficznych,
wystepujacych od strony SW 1 NE.

Z powyzej przedstawionych komentarzy do zastosowanej w ,,Raporcie” i ,,Uzupetnie-
niu” metodyki obliczen hydrogeologicznych wynika wniosek, ze wiarygodno$¢ zawar-
tych w nich stwierdzen o zasiggu i Srodowiskowych skutkach oddziatywania planowa-
nego odwodnienia kopalni - jest niezadowalajaca 1 moze by¢ powodem wnioskowania
o korekte, obejmujaca ponowne okreslenie wielkosci doptywu do systemu odwadniaja-
cego kopalni i zasiggu jego oddzialywania na potozenie zwierciadta wod podziemnych,
zwtaszcza w rejonach objetych ochrong ekosystemow zaleznych od wod.

Stwierdzenie to stato si¢ przyczyna skierowania ,,Raportu” do ponownego uzupeinienia
wykonanego na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach i na
zamowienie Inwestora. Tego uzupeiniania podjat si¢ dr inz. Mariusz Czop.

Komentarz do tego opracowania przedstawia si¢ ponize;j:

W stosunku do ,,Raportu” z 2013 1. 1 jego uzupeinienia z grudnia 2014, ,,Uzupelnie-
nie” opracowane przez dr inz. Mariusza Czopa praktycznie nie wnosi nowych jako-
$ciowo informacji o odwadnianiu kopalni po jej pogliebieniu i zasiggu jego oddziaty-
wania. Sg one réwniez oparte na wynikach dokumentacji hydrogeologicznej ztoza. Dr
inz. Mariusz Czop powtarza bez zmian m. in. wyniki obliczen doptywu do kopalni
uzyskane metoda wielkiej studni: Q=460m’/d dla rzednej odwadniania 220m npm i
1240 m’/d dla rzednej odwadniania 215m oraz zasiggi oddziatywania: do 550m dla
poziomu odwadniania 220 m npm i do 900m - dla poziomu 215 m npm.

Stad wynika, Zze przedstawione wyzej w punkcie 1 komentarze do ,,Uzupelniania” z
grudnia 2014 roku moga si¢ odnosi¢ réwniez do ,,Uzupelnienia” opracowanego przez
dr Mariusza Czopa.
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Podane w omawianym tu ,,Uzupemieniu” zasiggi oddzialywania odwodnienia kopalni
»-Mackowa Géra” nie znajdujg odzwierciedlenia w sytuacji przedstawionej na Rys2 .
Na zamieszczonym tam przekroju wida¢ wyraznie, Ze niezaleznie od gtebokosci od-
wodnienia, zasigg jego oddziatywania ograniczony bedzie do ok. 300m w kierunku
potudniowym, za$§ w kierunku péinocnym do 900m od skarp kopalni (szerokoéci dna
ok. 150).

Omawiane opracowanie nalezy uzupetni¢ o przedstawienie linii przebiegu przekroju
geologicznego zamieszczonego na Rys. 1 i zaznaczenia na nim rejonu kopalni
»Mackowa Gora”. Na przekroju tym nie mozna znaleZ¢ sytuacji wspStwystepowania
utworéw goérnej jury i gérnego triasu, jaka jest pokazana na przekroju hydrogeolo-
giczny rejonu kopalni ,,Mackowa Géra” na Ryc.2.

Mozna tu dodaé, Ze dr inz. Mariusz Czop stusznie zauwaza, iz wspétczynnik filtracji
k=2-10"m/s uznany w »Raporcie” z 2013r. za reprezentatywny dla rejonu kopalni
»Mackowa Géra”, jest wyraznie nizszy od wartosci rzedu k=5-10"m/s, stwierdzanych
dla pobliskich uje¢ wéd podziemnych. Jednakze nie wyciaga z tego faktu wnioskéw w
kierunku dokonania sprawdzenia, jak przyjecie wigkszych wartosci wspdtczynnika fil-
tracji wptynetoby na wielkosci doptywu do poglebionej kopalni i zasiegu jego oddzia-
tywania.

Przeprowadzenie takich obliczen — w opinii autora niniejszych komentarzy - bytoby
niezbgdne dla podjgcia ostatecznej oceny oddzialywania planowanej inwestycji na
srodowisko. Analiza taka miataby co najmniej charakter okre$lenia mozliwego biedu
stosowane] metodyki obliczen. Bytaby réwniez podstawa do zaprojektowania odpo-
wiedniego monitoringu kontrolujacego rzeczywisty przebieg rozwoju depresji zwier-
ciadta wod podziemnych w trakcie planowanego odwadniania kopalni.

I AN

(dr Piotr Herbich)

Warszawa , 13.08.2015








