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Zat. Nr 7.

Opinia Zespolu Roboczego )
Regionalnej Komisji d/s Ocen Oddzialywania na Srodowisko

w sprawie przedsiewzigcia pod nazwa: ,,Wydobywanie kopaliny ze zloza wapieni i dolomitéw
dewonskich ,,Jazwica”, realizowanego przez Kieleckie Kopalnie Surowcéw Mineralnych Spotka
Akcyjna w upadtosci ukfadowej; ul. Sciegiennego 5, 25-033 Kielce.

Opinia byta przedmiotem debaty i analizy na posiedzeniu Zespotu Roboczego Regionalnej Komisji ds.
Ocen Oddziatywania na Srodowisko w Kielcach w dniu 06.11.2012r. Sklad Zespotu Roboczego zostat
powotany przez Prezydium Komisji. Zebrani na posiedzeniu zapoznali si¢ wczeéniej z raportem o
oddziatywaniu na srodowisko przedsigwzigcia wraz z uzupehieniami oraz z opiniami do raportu.

W wyniku dyskusji Zesp6t Roboczy Komisji wypracowat stanowisko w ww. sprawie, na etapie przed
uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zespot Roboczy zaproponowat nastepujace wnioski:

Nalezy przedstawi¢ raport w wersji ujednoliconej z uwzglednieniem uwag autoréw koreferatéw tj.
Pana prof. dr hab. inz. Mariana Mazura, Pana dr inz. Jana Macudy, Pana dr inz. Tadeusza Wszotka, w
tym:

w zakresie ochrony przed hatasem:

jasne i czytelne przedstawienie danych wejsciowych do obliczen akustycznych (dane akustyczne
odnosnie zrodet hatasu) i poza akustycznych (model cyfrowy terenu) uzaleznione od argumentéw
przedlozonych w opinii autoréw raportu zlozonej na posiedzeniu zespolu,

modelu obliczeniowego —niejasnos¢ przyjetych do modelu algorytmdw, sposdb kalibracji modelu oraz
danych pomiarowych przyjetych do kalibracji,

jednoznacznie okresli¢ kryterium wyboru Zrédet hatasu do wyciszenia,

edycja - brak numeracji tabel, nieczytelne mapy, brak wykazu wplywu indywidualnego
poszczegdlnych zZrodet hatasu na poziomy emisji we wskazanych punktach obserwacji przy
Jednoczesnym, zupetnie niepotrzebnym wydruku olbrzymiej ilosci wynikéw obliczen w weztach siatki
obliczen,

w zakresie ochrony powictrza:

bardzo ogolny opis przedsigwzigcia. Nie ma wielu podstawowych informacji zwigzanych z procesem
pozyskiwania kamienia np. z jaka czgstotliwoscig nastepuje urabianie kamienia metoda strzalowa i
Jjakie sa moce tadunkow wybuchowych, w jaki sposob nastepuje transport nadkladu na zwalki, przy
pomocy jakich urzadzen jest transportowany kamien do zaktadéw przerdbezych, jaka jest technologia
1 przy pomocy jakich urzadzen bedzie si¢ odbywata produkcja kruszyw, sposob magazynowania
kruszyw, charakterystyka urzadzen transportowych, wymiaréw geometrycznych zwatowiska
(stozkow) i magazynow oraz obrdt mas ziemnych i skalnych oraz surowcdow,

przypisanie jednostkowych wskaznikéw emisji substancji do powietrza poszczeg6lnym operacjom
technicznym i technologicznym wraz z podaniem zrddet literaturowych powotanych wskaznikéw,
uzasadnienie pominigcia jako zrodet emisji pytu do powietrza: zwatowisk mas ziemnych i skalnych,
magazynow kruszyw, odsiewu i niesortu, emisji krawedziowej z wyrobiska, z robot strzalowych, z
zafadunku i roztadunku kruszyw w obszarze wydobywezym i czescei przerobezej, z transportowanego
materiatu przez samochody technologiczne oraz zaktadu przerébczego,

uzasadnienie przyjetego poziomu stopnia redukcji emisji pytu,

nie zawsze dobrze udokumentowano i uzasadniono zatozenia do obliczen propagacji emisji, wymienié
tu mozna:

brak rysunku przedstawiajacego lokalizacje emitordw,

kwalifikacje emitoréw z zakladow przetworczych (J1, J4, J2 i J3) jako emitory liniowe (strona 2
danych wejsciowych do obliczen),

v brak informacji o sposobach modelowania podokresow emisji (emisja $rednia i maksymalna),



v brak informacji o réwnolegtosci pracy poszczegdlnych zrédet emisji i przyjetych w tym zakresie

c)

zatozeniach do modelu obliczeniowego,

z zakresu hydrogeologii oraz wptywu planowanego wydobycia kopaliny na osiagniecie celéw
srodowiskowych dla jednolitych czesci wéd:

charakterystyka aktualnego stanu chemicznego i ilosciowego wod podziemnych w subczesei 121-A
wydzielonej w granicach JCWP nr 121 na podstawie monitoringu $rodowiska,

charakterystyka aktualnego stanu ekologicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP),
na ktoére moze oddzialywaé projektowane przedsiewziecie, ze szczegdlnym uwzglednieniem ich
aktualnego stanu chemicznego (charakterystyke ta nalezy poda¢ na podstawie wynikéw monitoringu
realizowanego przez WIOS w Kielcach, w najblizszym punkcie obserwacyjnym stanu JCWP, tj.
zlokalizowanym na rzece Bobrzy w miejscowosci Radkowice),

zalozenia koncepcyjne przyjete do modelowania numerycznego oddziatywania na wody podziemne
oraz charakterystyka warunkoéw brzegowych odwzorowujacych na modelu system krazenia wéd
podziemnych zaréwno w rejonie kopalni, jak i w szerszym ujeciu regionalnym,

charakterystyka oddzialywania planowanego przedsigwziecia na zasoby dyspozycyjne wod
podziemnych, w warunkach skumulowanego oddzialywania  innych kopali prowadzacych
odwodnienie w subczesci 121-A, czyli ocena wplywu przedsiewzigcia na stan ilo$ciowy wod
podziemnych,

wplyw planowanego przedsiewzigcia na zasoby eksploatacyjne komunalnych ujeé wod podziemnych
aglomeracji kieleckiej zlokalizowanych w otoczeniu kopalni,

wplyw  planowanego przedsigwzigcia na ryzyko nieosiagnigeia celéw  $rodowiskowych
przewidzianych dla jednolitych czesci wod podziemnych,

wpltyw  planowanego przedsigwziecia na ryzyko nieosiggnigcia celow  srodowiskowych
przewidzianych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych.

W raporcie ponownie przeanalizowa¢ monitoring poszczegdlnych elementéw $rodowiska.

W raporcie ponownie przeanalizowaé zakres analizy porealizacyjnej, w tym odniesé sie do zasadnosci
wykonania pomiaréw imisji pytu wokoét kopalni, w celu weryfikacji wynikéw obliczen stezen pytu w
powietrzu zamieszczonych w raporcie przynajmniej jednokrotnie po uruchomieniu nowego pola
eksploatacyjnego kopalni.

Kielce, 06.11.2012 r.

Przewodniczacy
Zespotu Roboczego
Jacek Olszewski



